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Samenvatting

In gebouw El van de afdeling Munitiebedrijf van de Bewapeningswerkplaatsen der Koninklijke

Marine in Den Helder wordt TNT door middel van spuiten uit granaten verwijderd. De

concentratie van TNT, dat bij deze werkzaamheden vrijkomt in de vorm van damp en stof; werd

zowel in drie werkruimten als persoonsgebonden gemeten.

De MAC-waarde voor TNT (0.1 mg/m3 ) werd in enkele ruimten overschreden. De vloeren

alsmede enkele gebruiksmaterialen bleken eveneens met TNT verontreinigd te zijn.

Summary

In building El of the ammunition facilities of the Royal Dutch Navy in Den Helder, TNT is

removed from shells by way of spraying with a water jet. The concentration of TNT, which is

released during these procedures in the form of dust or vapour, was measured both in three rooms

and on a person.

The MAC-value for TNT (0. 1 mg/m3 ) was exceeded in a number of occasions. The floors as well

as some tools turned out to be also contaminated with TNT.
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INLEIING

In gebouw El van de afdeling Munitiebedrijf van de Bewapeningswerkplaatsen der Marine worden

155 mm granaten verwerkt tot oefengranaten. Het trinitrotolueen (TNT) in de granaat wordt

hierbij verwijderd.

In her verleden werd her TNT met behulp van sworn uit de granaten gesmoiren, waarbij vrij veel

TNT in de vorm van damp vrijkwam. Sinds November 1991 wordt bet TNT met behuip van

water uit de granaten gesporen. Bij dit proces komt TNT vrij in de vorni van stof en de daarbij

horende damp. Vervolgens wordt het TNT uit bet water vtrwijderd door middel van filiratie en in

hoeveelheden van 20 kg in dozen afgevoerd.

De werknemers maken gedurende bovengenoemde werkzaaznheden gebruik van beschermende

middelen ter voorkonung van bloorstelling aan TNT.

Op verzoek van de veiligheidskundige van de Bewapeningswerkplaatsen der Koninkijike Marine

werd de concentratie van TNT in de atmosfeer tijdens de werkzaamheden gerneten en werd de

mogelijike vervuiling van enkele werkruimten bepaald. De gemeten concentraties werden vergeleken

met de Maxiniaal Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde) voor TNT.
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2 BESCHR1JVIG WERKPLEK

Een sChemanasch overncht van gebouw ElI wordt gegeven in figuur 1. De werkzaamheden worden, in
drie verschillende ruimtes Ca, c en d) uitgevoerd door 2 tot 3 personen gedurende 5 dagen per week
in 8-urige werkdagen. Per dag worden circa 12 series van elk acht granaten verwerkt. Een 155 rmm
granaat bevat 6.45 kg TNT.

92474-1

M3 I pa~

C b a Ml

PbI

M4

dI

Figuur 1 Schematisch overzicht van gebouw ElI van de afdieling Munitiebedrijf van de
Bewapeningswerkplaatsen der Koninkijike Marine

Hierin is:
a uitspuitruimte,

aI wtspuitinstallate met rek voor 8 granaten,
&2 centrifuzgefilter voor afValwater,
a3 verzamelbak voor TNT Ovral,
b tussenruiruce,
c ruimte 8,
d rwmrne 7,
e kantoorruimrte,
f werkhal,
M 1-4 meetplats van totaai stof en TNT damp,
Pa persoonlijke monsternerning persoon A,
Pb perloonijike monsterneming persoon B.
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In de uirspuirruimte wordt het TNT met water van 60-70 'C onder hoge druk uit de granaren
gesporen. Gedurende dit proces is de deur russen deze ruimte en ruimrte b uir veiligheids-

overwegingen gesloren. Boven een deel van de uirspuitinstallarie bevindt zich een afzWuikap met cen

afzuigcapaciteit van 5700 m3 /uur (opgave van opdrachrgever). Deze afruiging staar continu aan.

Hierniee wordr de nevel, die bij her proces onrstaar, afgezogen. In de buitennmiuur van de ruimte

bevinden zich kleine ramen die ten behoeve van de doorvoer van kabels en ten behoeve van her
verversen van de lucht constant open staan. De ruimte heeft een aftnering van 5 x 4 x 3 m.

Via een grof filter in de uitspuirinstallatie en een centrifuge filter worden TNT deeltjes in het

proceswarer die grorer zijn dan 10 pm afgevangen. Het gefilireerde water wordt buiren het gebouw in
een tank opgeslagen en opnieuw gebruikr. Her water werd verversr in september 1992.
De centrifuge wordt 3 rot 4 maal per dag geleegd. De inhoud wordt, samen met de grove srukken

TNT die vrijkomen bij her uitspuiten, in een koperen bak gedaan (afmneringen van de bak:
1.5 x 1.5 x 0.5 in). In de bak bevindt zich per keer 150 tot 200 kg TNT. Deze bak wordt

vervolgens naar ruimte 7 gebracht. Hfier wordr her TNT handmatig: uit de bak geschept en met

behuip van een rrechrer in plastic zakken gedaan, die vervolgens in dozen worden verpakt. Na het

legen van de bak wordt deze naar ruimre 8 gebrachr.

De uirvoering van de werkzaaniheden is schematisch voor re stellen door de werkschenia's van twee

personen.

In her eerste schema werkt een persoon (A) in de uirspuitruimrte en in ruimre 8 ian her plaarsen en

weghalen van de granaren in de uirspu~itinstallarie en her legen van her centrifugefilter. De

verblijftijd in de uitspuitruimte tijdens her weghalen en plaatsen van de granaren is circa 5 minuren.

Voor her legen van de centrifuge wordt circa 15 minuren gebruikt. In ruimre 8 warden gedurende

circa 20 minuren voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de gehele werkdag draagr deze

persoon een wegwerp-overall. Kunsrstof handschoenen worden alleen gebruikt tijdens de
werkzaamiheden in de uitspuirruimre en bij her plaatsen van de granaren. Bij her legen van de

centrifuge wordt revens een gelaarsbeschermende kap met perslucht gebruikt.

In het tweede schema werken twee personen (B) gedurende de gehele dig in ruimnte 7 met het

voorbereiden en verwerken van her TNT. Het legen van de bak met TNT duurr circa 20 minuten.

De vloer wordr hierna consequent aangeveegd en gezogen. De personen dragen alleen tildens her

leegscheppen van de bak en her schoonniaken van de vloer een wegwerp-overall, kunststof

handschoenen en adenibescherming in de vonm van een srofkapje. Tijdens de overige werkzaam-

heden in de ruimre wordr geen bescherming gebruikr.

Her schoonhouden en onderhoud van de locaries wordt door de werknemers zeif uitgevoerd. Aan her

cinde van een werkdag wordr alleen de vloer van uirspuirruimre schoon gemaakr. Van de rujinren 7
en 8 worden in principe de vloeren eens per week gereinigd. Gezien de intensiteir van her werk wordt

dir echrer nier alrijd gedaan. Voor her schoonmaken van de gebruikte matreialen (de uitspuit-

installatie, her rek voor de granaren, de buirenzijde van de centrifuge, etc.) is geen tijd gereserveerd.
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3 MONSTERNAME EN ANALYSE

De metingen werden uitgevoerd op 26 november 1992. De werkzaamheden van die dag kunnen als

normaal warden beschouwd. Gedurende de dag werden 9 series van elk 8 granaten verwerkt en de

centrifuge werd drie keer geleegd.

In elk van de drie werkruimten werden op den plaats zowel Is morgens als 's middags; stationaire

luchtmonsters genomen. Gedurende de middag werd twee keer tijdens bet legen van de centrifuge

naast het apparaat een monster genomen. Deze werden genomen op een hoogte van circa 1.7 meter.

Persoonsgebonden luchtmonsters werden gedurende de gehele werkdag bij de personen A en B

genomen in de ademnzone, dat wil zeggen op borsthoogte zo dicht mogelijik bij de mond.

Geconstateerd werd dat persoon B 66n rmaal de centrifuge leegde, hetgeen afweek van het

werkschema zoals eerder geschetst.

Tevens werden in de drie werkruimten monsters van het stof van de vloer genomen. Over een

opperviak van circa 2 m2 werd in her midden van de ruimte voch rig stof verzarmeld en in een

monsterfies overgebracht. Voor ruimte 7 werd dit gedaan na bet vegen en stofzuigen van de vloer.

Veegmnonsters werden genomen van de bovenzijde van de afzugkap, van de bovenzijde van bet rek

van de granaten en van bet blad van een bureau in ruimnte 7. Met cen glasvezelfilter, bevochtigd

met acetonitril, werd een opperviak van respectievelijk 100, 100 en 400 cm 2 bemonsterd.

Van het gefiltreerde proceswater werd een monster genomen van 100 mi. Tevens werd 100 mil

monster genomen van bet proceswater van v66r september 1992 dat in een jerrycan bewaard werd.

De luchtmonsters van vast TNT en damp van TNT werden gecombineerd uitgevoerd op basis van

de literatuur [1]. Daarnaast werd totaal stof bepaald. Het stof werd afgevangen op een glasvezelfilter

(Sartorius, type 13400-S-25) en de damp op een adsorptiebuis met Tenax (100 nmg Tenax TA,

mesh 20/35). De lucht werd met behuip van een constant debiet pompje (DuPont, type P4Lc) met

een debiet van 0. 1 1/min door bet glasvezelfilter en de Tenax adsorptiebuis gezogen.

Totaal stof werd afgevangen op cen glasvezelfilter. De lucht werd aangezogen met een constant

debiet pompje (DuPont, type P4000) met een debiel. van 3 1/mmn. De aanzuigsnelheid van de Iucht

in de aanzuigopening bedroeg 1.25 mts, zoals voorgescbreven voor bemnonstering van totaal stof

(21. De boeveelbeid stof op, bet filter werd bepaald door bet filter voor en na de monstername te

wegen.
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De filters en de Tenax adsorptiebuizen werden elk geextraheerd met 1 ml acetonitril.

Het stof van de vloeren werden met een zeef (maasgrootte 1 num) gescheiden in grof en fijn stof. Het

fijne stof werd gewogen en geextraheerd met 2 ml acetonitril. Het grove stof bestaat voornamelijk uit

natuurlijk vuil. Het gewicht van het stof op bet materiaal van het veegmonster werd, nadat het

acetonitril (2 mil) van het materiaal was verdampt, bepaald door het voor en na de monstername te

wegen.

De extracten aismede de monsters van het proceswater werden geanalyseerd met een vloeistof-

chromatograaf (HPLC) uitgerust met een ultraviolet detector. De extracten, waarvan de

concentratie laag was, werden geanalyseerd met een gaschroinatograaf witgerust met een electron

capture detector.

4 ARBEIDSHYGIRNISCHB NORM

In Nederland wordt bij de beoordelen van arbeidshygienische situaties; gebruik gemnaakt van de

Maximaal Aanvaarde Concentratie (MAC), zoals gedefinieerd in de Nationale MAC-lijst [2).

De MAC-waarde voor TNT is 0.1 mg/rn3. De MIAC-waarde voor totaal stof is 10 mg/rn3. Deze

concentraties gelden als een tiidgewogen gemiddelde (MAC-TGG) voor een 8-urige werkdag, dat wil

zeggen bij een blootstelling tot 8 uuz per dag en miet meer dan 40 uur per week.

TNT is een stof die bovendien relatief gemakkelijk door de hwid kan worden opgenomen [2], zodat

bij het werken met deze stof adequate maatregelen ter voorkoming van huidopname getroffen dienen

re woiden.



TN04port

PMCL 214092474 Pagina
9

5 RESULTATEN EN DISCUSSIE

5.1 Watermonsters

De concentratie van TNT in het proceswater van na september 1992 is 0.22 mg/mi. Van bet

proceswater van voor september 1992 is dit 0.23 mg/mI. De TNT concentratie in het proceswater

neemt dus bij langdurig gebruik nier noemenswaardig toe. De oplosbaarheid van TNT in water is

0. 1 mg/mid bij 25 'C en 1.4 mg/mi bij 100 'C [3]. De gemeten waarden komen bier redelijk mee

overeen.

5.2 Atmosferiscbe monsters

De concentraties van totaal stof en TNT (zowel stof als damp) gemeten in de atmosfeer van de

werkruimte en in de ademzone van de werkuemers zijn weergegeven in tabel 1. Enkele

bemonsteringen werden in duplo uitgevoerd. Het niet-lineaire gedrag van de calibratiecurve van de

gaschromatografiscbe analyse beeft tot gevoig dat de hoge concentraties; een onnauwkeurigheid van

circa 20 % bebben.

Tabel 1 Concentratie van totaal stof en van TNT (totaal, als stof en als damp) in de
atmosfeer tijdens bet verwerken van TNT uit 155 num granaten

Meetplaats Tijdsduur Totaal stof TNT (mg/rn3)
(uur) (mg/rn3) totaal stof damp

Stationair
Uitspuitirwmte 1.25 0.1 0.0041 0.0041 _

1.25 - 0.14 0.12 O.C2
3 0.2 0.08 0.08 -

3 - 0.29 0.24 0.05
Ruimte 7 1.25 - 0.09 0.07 0.02

3 0.7 0.13 0.13 -

3 - 0.08 0.07 0.01
Ruimte 8 1.25 0.05 0.04 0.04 -

3 - 0.05 0.04 0.01
Centrifugefilter 0.25 - 0.46 0.42 0.09

0.25 - 0.69 0.66 0.06
Persoonlijik
Persoon A 3.5 - 0.49 0.48 0.01
PersoonEB 4.5 - 1.69 1.64 0.05

Iconcentratie in de buurt van de detectielimiet
2 -=concentratie beneden detecudimlinet
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De MAC-waarde van TNT, die 0. 1 mg TNT/rn 3 bedraagt, wordt in de atmosfeer van de

uitspuitruimte en ruimte 7 en in de ademzone van werknemers overschreden. De stoffiractie van het

TNT is bepalend voor deze overschrijding. Gezien de toch al hoge concentraties van TNT damp, die

in de uitspuitruimte tijdens het legen van de centrifuge en in de ademzone van persoon B werden

gemeten, bestaat statistisch gezien ook hier de kans dat de MAC-waarde wordt overschreden.

Adembescherming, zowel voor TNT stof als voor TNT damp, gedurende de werkzaamnheden is

derhalve zonder meer noodzakehik.

5.3 Stofmonsters

De hoeveeiheid TNT in het stof van de vloeren en van verschillende objecten wordt weergegeven in

tabel 2.

Ta be! 2 Hoeveelheid TNT per gram stof van de vloeren en van de verschillende objecten

Stofmnonster TNT (mgig)
Bodenistof van de uitspuitruimte bij de i gang 33
Bodenistof ruimte 8 44
Bodernsrof ruimte 7 193
Werkblad van het bureau in ruimte 7 69
Rek met granaten 432
Bovenzijde van de afzuigkap 400

Uit tabel 2 blijkt dat in de drie ruimten het stof op de vloer en op de aanwezige materialen ernstig

vervuild is met TNT. In de huidige toestand zouden er, ter voorkoming van besmetting van de

huid, voor alle werkzaarnheden in deze ruimten adequate maotregelen moeten worden getroffen.

De grote hoeveelheid TNT die op de bovenziide van de afzuigkap wordt gevonden, laat zien dat deze

niet optimaal functioneert. De depositie van TNT op het werkblad van het bureau en het rek met

granaten in deze ruimte wordt hoogst waarscbijnlijk mede hierdoor veroorzaakt. Het legen van de

centrifuge en het verwijderen van TNT resten uit de uitspuit installatie zijn eveneens cen bron van

verontreiniging door het vrijkomen van TNT stof en het morsen van TNT. Het verplaatsen van de

afvalbak met TNT uit de uitspuitruimnte door ruimte 8 naar ruimte 7 veroorzaakt een verspreiding

van de TNT over de vloer. Dit geldt eveneens voor het verplaatsen van het rek voor de granaten

naar ruimte 8.
De verontreiniging aangetoond in ruimte 7 wordt voomamelijk veroorzaakt door het leegscheppen

van de bak met TNT. Tijdens het overscheppen van TNT in plastic zaken komt TNT stof in

ruimte vrij. Door deze werkwijze is het eveneens niet te vermijden dat rondomn de werkplek wordt

gemorst.
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De MAC-wq arde voor TNT wordt in de atmasfeer van de uitspuitruinue, in ruwmte 7 en in de

ademzc..e van werknemers overschreden. Adembescherming gedurende de werkzaamheden is

daiaom noodzakelijk.

In de drie wcrkruimnten zijn de vloer en de aanwezige materialen (bureaublad, rek met granaten)

ernstig vervuild met TNT. Tijdens alle werkzaamheden dienen er in de huidige toestand in deze

ruimten adequate maatregelen, in de varm van het dragen van beschermende kieding, te worden

getraffen ter voorkoming van huidopname.

Gezien de grate hoeveeibeid TNT die bij het verwerkingsproces vrijkomt, is het miet te voorkamen

dat een bepaalde mate van vervuiling optrecdt. Getracht moct warden, naast de hierboven genoemde

beschermende maatregelen, de vervuiliv-2 za beheersbaar mnogelijk te maken en versprekding over de

verscbillende ruimten zoveel mogelijk te voarkomen. Door middel van een aantal hieronder

genoemde veranderingen kin mogelijk een verbetering van de werksituatie worden verkregen.

- Het praces wardt batch-gewija uirgevoerd. Dit houdt in dir de personen regelmatig kortdurcnde

werkzaaniheden in de verantreinigde ruimten macten uitvoeren. Alleen gedurende die periade is

bescberaning noodzakelijk.

Door nu het aantal werkruirnten terug te brengen van ddie naar twee (de uitspuitruimte en

ruimt- 8) ontstaat een ruimte (ruimte 7) die TNT-vrij gehouden kin worden. Hier kunnen

bepaalde voorbereidingen worden uitgevoerd. De verblijfsduur van de personen in verontreinigde

ruimrten wordt hierdoor korter. Thans lopen de werknemers voor een groat deel van de dijd

onbeschermd door de verantreinigde ruimtcn.

In ruimte 8 kan een overgangsfase gecreeerd warden. Een decl, aan de zijde van de

uitspuitruimte, wiar bet plaarsen van de granaren en bet legen van de TNT afvalbak kin

warden uirgevoerd en cen deel, aan de kant van ruimte 7, wiar de beschermende middelen met

inbegrip van schocisel kunnen warden aan- en uitgetrokken met mogelijk een wasgelegenheid.

Hierdoor kin verspreiding van TNT naar andere locaties warden voorkomen.

- De TNT verwerkingsruimtens bieden op bet moment toegang voor alle werknemers in bet

gebouw. Dit geeft onnodige blootstelling en driagt bij tot de verspreiding van TNT door bet

gebouw. Deze roegang zou macten warden gesloten. Via de TNT "vrije" ruimte 7 (zie boven)

kin cen nieuwe ingang warden gemsakt naar de werkhal van bet gebouw.
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- De capaciteit van afzuiging boven de uitspuitinstallatie zou vergroot moeten worden. Afzwiging

zou over bet gehcle opperviak vaii de installatie moeten plaatsvinden. De enissie die bij het legen

van de centrifuge ontstaat is moeilijk beheersbaar. Gezien de grootte van de centrifuge en de

benodigde ruimte voor bet legen zal plaatselijke afm~iging slechts ten dele effect hebben. Meties

werken is bier meer van toepassmng.

- Het legen van de TNT afvalbak met behuip van een schep veroor". akt veel stof en is tevens een

zware belasting voor de persoon. Hiervoor zou een alternanief moeten worden gevonden.

-Voor het schoonhouden en onderhoud van de ruimntes; en de niaterialen moet nicer tijd worden

gereserveerd.

-Algemene voorlichting betreffende de omngang met beschermende kieding, adernhalings-

bescherming is aan te bevelen.
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